INSTYTUT
/ ADAMA
MICKIEWICZA

Warszawa, dnia 28 marca 2018 roku
Postepowanie nr 15/1AM/2018/03

dotyczy:postepowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na ustuge
kompleksowego przygotowania aranzacji wystawy ,Back to Front. Polish Exhibitions on
Show” w Muzeum La Triennale podczas Milan Design Week 2018 w Mediolanie, w dniach

16-22.04.2018 roku.

W zwigzku z prosba o wyjasnienie tresci SIWZ, dziatajac w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zaméwieri publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.), Zamawiajgcy
wyjasnia, co nastepuje:

Pytania zadane w dniu 22 marca 2018r.
Dziatajac w imieniu Wykonawcy zwracam sie do Zamawiajacego z prosba o odpowiedz na ponizsze
pytania:

1. W' zwigzku z projektowanymi panelami typu ,lightbox”, ktére znajdujg sie w
przestrzeni ekspozycji prosze o informacje, czy na suficie w lokalizacjach paneli
znajduja sie jakie$ podkonstrukcje lub inne elementy, do ktorych linki paneli maja
zostac zaczepione, czy tez Wykonawca ma wykonac dodatkowg podkonstrukcje do
tej instalacji?

2. Czy w miejscach lokalizacji paneli ,lightbox” znajduja sie¢ punkty zasilania, np.
gniazdka, z ktérych mozna zasili¢ panele, czy nalezy przewidzie¢ dodatkowe
okablowanie do tych elementéw?

3. Jaka jest wysokos¢ pomieszczenia i na jakiej wysokosci ma sie znajdowaé dolna
krawedz paneli , lightbox”?
4. Czy mebel M1 ma by¢ wykonany z kantéwek drewnianych wykonczonych sklejkg w

catosci, bo opisany jest tylko materiat wykoriczeniowy plecédw zabudowy? Jedli tak, to,
czy potki maja by¢ wykoriczone sklejka po obu stronach — czyli od géry i od dotu? Jesli
nie — prosze¢ o wskazanie materiatu oraz sposobu wykorczenia mebla.

5. Jakie wykonczenie ma by¢ zastosowane na materiatach, ktérymi wykoriczone sg
meble M1iM2 ?
6. W jaki sposéb i z jakich materiatéw ma zostaé wykonany meble M2?
= Czy przygotowanie do druku materiatéw do ,lightboxéw” jest po stronie
Wykonawcy?
Odpowiedzi:

Ad. 1 Strop gestozebrowy, zelbetowy. Mocowanie zawiesi lightboxéw przy pomocy kotew
kotwionych w policzki zeber. Istnieje mozliwoé¢é mocowania zawiesi do istniejacych
sztankietdw, jednak ich uktad nie zawsze pokrywa sie z uktadem
sztankietow. Wykonanie dodatkowej podkonstrukgji nie jest zasadne.

Ad. 2 W przestrzeni miedzyzebrowej stropu oprécz sztankietéw S3 zamocowane
szynoprzewody firmy iGuzzini. Nalezy przewidzie¢ zasilanie lightboxéw z tych
szynoprzewodow, przy pomocy transformatoréw wpietych w szynoprzewody.
Wydajnos¢ szynoprzewoddéw 3 x 20 W (tgcznie 60W). Dodatkowo szynoprzewody
postuzg do zawieszenia opraw o$wietleniowych oswietlajacych wystawe.
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Ad. 3 Wysokos¢ pomieszczenia to ok. 660 cm. Lightboxy powinny by¢ zawieszone na
poziomie wzroku cztowieka, t.j. ok. 150 - 155 ¢cm. Dolna krawedz panelu lightboxu to
zatem ok. 103 - 105 cm. Muzeum La Triennale nie zapewnia podnosnika nozycowego
ani drabiny.

Ad. 4 Regat M1 wykonany w konstrukcji stalowej, z rury o przekroju kwadratowym 20x20
mm, malowanej na kolor biaty. Plecy oraz potki ze sklejki brzozowej, klasa |,
niezabezpieczonej lakierem.

Ad. 5 Konstrukcja stalowa, malowana na biato. Plecy, pétki i blaty mebli ze sklejki brzozowej,
klasa 1, niezabezpieczonej lakierem.

Ad. 6 Konstrukcja stalowa, malowana na biato. Blat ze sklejki brzozowej, klasa 1,
niezabezpieczonej lakierem.

Ad. 7 Druki materiatéw do lightboxéw dostarcza Zamawiajacy.

Z powazaniem
Zastepca Dyrektora
Instytutu Adama Mickiewicza
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