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A. WSTĘPNE UWAGI

Przed dokonaniem zamówienia materiałów, Generalny Wykonawca jest 
zobowiązany przedstawić do akceptacji Projektantowi i ����������������������upoważnionemu pracown-
ikowi muzeum �������������������������������������������������������������próbki wszystkich materiałów wykończeniowych oraz próbki kol-
orów wszystkich elementów.

Rysunki warsztatowe wszystkich elementów, proponowanych rozwiązań
technicznych i prac wykończeniowych oraz montażowych należy przedstawić
do akceptacji Projektantowi i upoważnionemu pracownikowi Instytutu Adama 
Mickiewicza. Wszelkie kolory zastrzeżone do decyzji Projektanta.

Przed dokonaniem zamówienia materiałów, wykonawca jest zobowiązany 
przedstawić projektantowi do akceptacji próbki wszystkich materiałów 
wykończeniowych oraz próbki kolorów wszystkich elementów.

Jakiekolwiek zmiany, które Generalny Wykonawca zdecyduje się wprowadzić 
należy uzgodnić pisemnie z Projektantem i ����������������������������������upoważnionym pracownikiem Instytu-
tu. Wszelkie prace wykonane niezgodnie z dyspozycjami rysunków wykonawczych 
oraz uzgodnionych rysunków warsztatowych, nie będą odbierane i zostaną pod-
dane rozbiórce oraz powtórnemu poprawnemu montażowi na koszt wykonawcy.

B. MONTAŻ

Wystawa “Cadavre Exquis: An Anatomy of Utopia”, jest organizowana w ramach 
London Design Biennale, która będzie miała miejsce w Somerset House W Londy-
nie pod adresem The Strand, London WC2R 1LA.

Wystawa składa się z brył geometrycznych, każda reprezentujacą Alegorie, w 
większości wykonanych z płyt MDF. Część brył jest wyklejana grafikami z fo-
lii samoprzylepnej (elementy graficzne są wyłączone z przetargu). Po stronie 
wykonawcy leży naklejenie wszystkich grafik z folii samoprzylepnej. Grafiki będą 
gotowe do odbioru 20 sierpnia 2016roku.

Większe bryły zostały zaprojektowane tak aby można je było złożyc na miejscu 
wystawy. Nie można nawiercać otworów w podłodze przestreni wystawieniczej. 
Organizator zezwala nawiercać wkręty pod warunkiem że maksymalna średnica 
wkrętów nie przekracza 5mm. Wkręty i ewentualne haki mają być zamocowane do 
ściany wraz z czerwoną mufą. Uwarunkowania przestrzeni nie mogą wpłynąć na 
jakość wykonania elementów na wystawie. 

Zamówienie zakłada również transport w dwie strony wszystkich przygotowanych 
i zakupionych elementów, ich montaż i demontaż na miejscu wystawy, po 
zakończonej wystawie przywrócenie przestrzeni do stanu zastanego w dniu 
montażu. 
Uwaga wszystkie elementy instalacji będą ponownie wykorzystane po prowrocie 
do kraju.
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C. ELEMENTY SCENOGRAFI: 
“CADAVRE EXQUIS: AN ANATOMY OF UTOPIA”
London Design Biennale, Somerset House, Strand, London WC2R 1LA, UK

C.1 PROLOG (rys. CE_03-04)
Konstrukcja “Prolog” składa się z podestu oraz z struktury metalowej na któ-
rej mieśći sie znak (składający się z 6 boków). Podstawe zaprojektowano z 
MDF o grubości 12 i 18mm. Znak zaprojektowano z MDF o grubośći 10 mm 
i 30mm. Konstrukcje metalową zaprojektowano z rurystalowej o średnicy 
40mm i blachy stalowej o grubośći miedzy 15mm a 20mm spawanych do sie-
bie. Na podstawie i konstrukcji metalowej będą się opierać panele z MDFu o 
grubośći 12mm (rys. CE_05). 
Wszystkie elementy powinny być malowane proszkowo zgodnie ze sztuką, na 
odpowiedni kolor według projektu. Należy wykonać próbę koloru i przedstawić 
do akceptacji Projektantowi oraz upoważnionemu pracownikowi Instytutu. 

C.2 PANELE (rys. CE_05)
Panele zaprojektowano z MDF o grubośći 12mm. Panele występują w trzech 
formatach na których będą wyklejane grafiki z folii samoprzylepnej po obu 
stronach paneli. Powierzchnie powinne zostać dostarczone czyste. 

C.3 ALEGORIA: HOME (RYS. CE_06-07)
Element ten składa się z dwóch częśći udający lustro i kominek. Zaprojekto-
wano je z MDF o grubośći 10mm i 30mm.
Każdy z elementów jest wykonany z trzech częśći i są przymocowane do siebie za 
pomocą kleju stolarskiego. Elementy będą mocowane do ściany według zaleceń 
Organizatora (wczesniej wymienionych w specyfikacjach Montażu)
Bryły powinny być malowane zgodnie ze sztuką, na odpowiedni kolor według 
projektu. Należy wykonać próbę koloru i przedstawić do akceptacji Projektan-
towi oraz upoważnionemu pracownikowi Instytutu. 

C.3 ALEGORIA: FOSSILS (rys. CE_08-10)
Element ten składa się z bryły udającej iPhone’a podtrzymanym na rurce sta-
lowej oraz podstawy. Element udający iPhone zaprojektowano z MDF o gru-
bośći 30mm. Bok bryły jest malowany, na odpowiedni kolor według projektu. 
Na obu frontach iPhone’u będą naklejone folie samoprzylepne. Powierzchnie 
te powinne te być czyste i bez śladów malowania. Do Bryły jest umocowana 
rurka stalowa o średnicy 12mm, malowana na odpowiedni kolor według pro-
jektu. Podstawe zaprojektowano z MDF o grubośći 18mm. Całość jest forniro-
wana dębowym fornirem. Należy wykonać próbę forniru i przedstawić do ak-
ceptacji Projektantowi.
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©Maria Jeglinska, Office for Design & Research

C. ELEMENTY SCENOGRAFI: 
“CADAVRE EXQUIS: AN ANATOMY OF UTOPIA”
London Design Biennale, Somerset House, Strand, London WC2R 1LA, UK

Wewnątrz podstawy zaprojektowano konstrukcje metalową naprowadzającą 
rurkę stalową do podstawy. Konstrukcje zaprojektowano z rurki stalowej 
o średnicy 16mm oraz z blachy stalowej o grubośći 2mm i 3mm. Elementy 
metalowe powinny być malowane zgodnie ze sztuką, na odpowiedni kolor we-
dług projektu.

C.4 ALEGORIA: HIGH-RISE (rys.CE_11-13)
Element ten reprezentuje model bloku mieszkalnego: “Przyczółek Gro-
chowski”. Bryłe zaprojektowano z MDF o grubośći 18mm. Na froncie bryły 
zostanie naklejona grafika z folii samoprzelepnej, powierzchnia ta powinna 
być czysta. Reszta widocznych boków (przednich i tylnich) jest malowana na 
odpowiedni kolor według projektu. Wewnętrzne żebrowanie zaprojektowano 
z MDF o grubośći 22mm. Zębrowania są klejone do poszczególnych paneli. 
Wszystkie panele są mocowane do siebie za pomocą wkrętów. Zaprojektow-
ano bryłe tak żeby można było ją przetransportować na płasko i złożyc za 
pomocą wkrętów z powrotem w przestrzeni wystawieniczej. Do konstrukcji 
należy dostarczyć potrzebną ilość wkrętów.

C.5 ALEGORIA: ARTIFICIAL INTELLIGENCE (rys.CE_14-15)
Alegoria składa się z dwóch elementów: płyty wycinanej CNC z MDF o 
grubośći 22mm oraz z podstawy zaprojektowanej z MDF o grubośći 18mm i 
22mm. Na obu frontach płyty wycinanej CNC będzie naklejona grafika z folii 
samoprzylepnej. Do opisu i rysunków dostarczono plik dwg do wycięcia CNC 
formy z płyty MDF (CE_14-15_AI.dwg) Na górnym panelu podstawy znajduje 
się otwór w którym wsuwa się płytę wycinaną CNC. Wewnętrzna konstruk-
cja podstawy podtrzymuje płytę wycinaną. Po wsuniecią płyty do konstrukcji 
i umocowaniej jej do podstawy nie może się ona chwiać. Kołki drewniane 
mocują płytę wycinaną CNC do podstawy, usztywniając całość. Dolna płyta 
MDF (18mm) mocowana jest od dołu za pomocą wkrętów do wewnętrznej 
konstrukcji oraz do płyty wycinanej CNC. Podstawa jest malowana na odpow-
iedni kolor według projektu. 

C.3 EPILOG (RYS. CE_16)
Epilog zaprojektowano z płyt MDF o grubośći 8mm, 12mm i 18mm. Bryła 
składa się z boków ciętych i łączonych po kątem 45 stopni. Podstawa z 
pokrywką malowane są na odpowiedni kolor według projektu. �������������Wewnątrz pod-
stawy zostanie zamocowany odtwarzacz mp3 wraz z słuchawkami. Przewi-
dziano otwór na wyprowadzenie kabli odtwarzacza. Wieczko powinno być zli-
cowane wraz z górną ścianą podstawy.����������������������������������� ����������������������������������Wszystkie elementy powinny być ma-
lowane proszkowo zgodnie ze sztuką, na odpowiedni kolor według projektu. 
Należy wykonać próbę koloru i przedstawić do akceptacji Projektantowi.
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D. LISTA MATERIAŁÓW
“CADAVRE EXQUIS: AN ANATOMY OF UTOPIA”
London Design Biennale, Somerset House, Strand, London WC2R 1LA, UK

Należy dostarczyć wraz z elementami zaprojektowanymi materiały do zaku-
pienia:

D.1 KRZESŁA PLASTIKOWE OGRODOWE
Należy zakupić cztery białe krzesła ogrodowe z plastiku. Przed przystąpie-
niem do zakupu należy przedstawic model Projektantowi do akceptu.

D.2 WYKŁADZINA, TAŚMA I LISTWY (RYS. CE_B)
Należy zakupić 52m (szerokość rolki 200cm) wykładziny wystawieniczej z po-
lypropylenu w zielonym kolorze (V650). Do wykładziny należy dostarczyć wy-
starczającą ilość taśmy samoprzelepnej ETG, dwustronnie klejąca monta-
żowa łatwo usuwalna, nie pozostawiająca śladów kleju na podłożu o szer. 
50mm. Należy przedstawić projektantowi i osobie upoważnionej z Instytutu 
próbke wykładziny i rodzaj taśmy przed zakupem. W związku z zabytkowym 
charakterem przestrzeni wystawieniczej ostateczny wybór taśmy musi być za-
twierdzony przez organizatorów wydarzenia. Należy rownież dostarczyć 5 li-
stew zabezpieczające wykładzine przy wejściach do przestrzeni. Należy row-
nież dostarczyć próbke tego elementu przed zakupem.

D.3 WKRĘTY (RYS. CE_B)
Należy dostarczyć potrzebną ilość wkrętów, gwintowanych haków wraz z 
czerwonymi mufami do zamontowania poszczególnych elementów.
Dodatkowo należy dostarczyć gwoździe do powieszenia wydruków na ściane 
„Wall D” i „Wall B”. Wymiary wydruków są 160 cm x 120 cm.

D.4 KLIPSY
Należy zakupić 8 metalowych klipsów o wymiarze 51mm na 35mm w celu za-
wieszenia plakatów na ścianach. 

D.5 ODTWARZACZE MP3 I SŁUCHAWKI
Należy zakupić 2 odtwarzacze MP3 o gabarycie nie większym niż 10 cm x 10 
cm x 2cm z możliwośćią zapętlenia dźwięku. Odtwarzać powinien mieć stały 
dostęp do prądu (nie może być na baterie). Odwtarzacz powinien mieć możli-
wość zamocowania do płyty MDF (Epilog: rys. CE_16) aby uniknąć kradzieży. 
Należy zakupić 2 pary słuchawek zakładanych na głowe. Słuchawki będą 
podłączone do odtwarzacza MP3. Słuchawki powinne być zabezpieczone 
przed kradzieża i mieć mozliwość. Przed przystąpieniem do zakupu należy 
przedstawić modele Projektantowi do akceptu.


